
Технические требования 
1. Требования к рабочей станции распорядителя и получателя бюджетных средств.
CPU 2-3GHz, RAM 1-4Gb, HDD 100Gb, USB 
СУБД (при использовании АС «УРМ»):, FireBird 2.5.x
Операционная среда: Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 7 Professional
Для доступа к серверу (один из вариантов): 
· при использовании АС «УРМ»
· внешний модем 56 Kb/s и выше;
· модем для выделенной линии 128 Kb/s и выше;
· сетевая карта 10 Mb/s (при наличии возможности подключения к локальной сети ФО);
· при использовании АС «Бюджет»
· оборудование для работы по выделенной линии 512 Kb/s и выше;
· сетевая карта 10 Mb/s и выше (при наличии возможности подключения к локальной сети ФО);
2. Дополнительное требование к рабочим станциям, на которые будет устанавливаться и эксплуатироваться АС «УРМ»
Поскольку АС «УРМ» использует общесистемные хранилища для хранения настроек и регистрации компонентов, на одну рабочую станцию (на одну операционную систему) не может быть установлено более одной копии АС «УРМ».
Кроме того, для АС «УРМ» действует дополнительное ограничение: одна копия системы не может использоваться для работы с несколькими различными финансовыми органами (либо серверами обмена данными).
Соответственно, если в организации предполагается работа с различными финансовыми органами (либо серверами обмена данными), то для каждой копии АС «УРМ» требуется отдельная рабочая станция (операционная система).

3. Требования к локальной вычислительной сети ФО.
3.1. Скорость передачи данных не менее 100 Mb/s.

3.2. Рекомендуется канал между сервером базы данных и коммутатором сети со скоростью передачи данных 1 Gb/s.

3.3. Протоколы передачи данных TCP/IP.

4. Требования к локальной вычислительной сети территориального подразделения, главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств .
4.1. Для использования АС «УРМ» на нескольких рабочих станциях территориального подразделения, главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, требуется локальная вычислительная сеть со скоростью передачи данных не менее 100 Mbps.

4.2. Протоколы передачи данных: TCP/IP.

4.3. Для использования АС «УРМ» на нескольких рабочих станциях территориального подразделения, главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, без прокладки локальной вычислительной сети, требуется установить модем (или иное средство обеспечения связи с сервером ФО) на каждой рабочей станции.

5. Требования к оборудованию для обслуживания входящих подключений удаленных клиентов с использованием АС «УРМ».
5.1. Для соединения удаленных клиентов с сервером «УРМ» необходимо установить у удаленных клиентов отдельный свободный телефонный номер, не параллельный и не используемый в каких-либо других целях, кроме обслуживания подключений удаленных клиентов.

5.2. Для подключений удаленных клиентов через dial-up рекомендуется внешний модем ZyXEL Omni 56K или другой не хуже.

5.3. Для обслуживания входящих подключений dial-up получателей средств бюджета  требуется модемный пул, количество модемов которого берется из расчета: 1 модем на 8-10 удаленных клиентов при установленном регламенте работы в сети. На каждый модем модемного пула необходимо выделить отдельный, не используемый в иных целях, телефонный номер (или многоканальный номер).

6. Требования к каналам связи между удаленными клиентами и ФО с использованием АС «УРМ»
6.1. Устойчивая TCP/IP связь между сервером «УРМ» и сервером СУБД АС «Бюджета» по локальной сети со скоростью передачи данных 100Mb/s - 1Gb/s.

6.2. Устойчивая TCP/IP связь между клиентами и сервером «УРМ» без потери пакетов. 

6.3. Наличие у сервера «УРМ» выделенного, фиксированного IP-адреса. 

6.4. Время прохождения пакета (ping) от клиента до сервера «УРМ» не должно быть больше 1-2 секунд.

6.5. Рекомендуемые и минимальные скорости соединения клиентов АС «УРМ» с сервером зависят от объема данных и использования ресурсоемких блоков (Передача выписок с ЭЦП, прикрепление произвольных файлов к первичным документам). При больших объемах данных, либо использовании ресурсоемких блоков следует ориентироваться на рекомендуемую скорость, а не на минимальную. Рекомендации: 

· Для получателей бюджетных средств минимальная скорость 33,6 Кб/с (примерно 3 Кб/с при отсутствии помех в линии, 1.5-1.8 Кб/с реально), рекомендуемая – не менее 128Кб/с;

· Для главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих до 5 организаций с небольшим объемом документооборота, минимальная  скорость 128 Кб/с, рекомендуемая – не менее 256 Кб/с;

· Для главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих до 20 организаций с умеренным объемом документооборота, минимальная  скорость 256 Кб/с, рекомендуемая – не менее 512 Кб/с;

· Для крупных главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих более 20 организаций с существенным объемом документооборота, минимальная  скорость от 512 Кб/с (рекомендуется скоростной канал от 1 Мб/сек).

6.6. Порт 5000 (в десятичной системе), должен быть открыт на всем пути следования пакета от удаленного клиента до сервера «УРМ».

7. Нагрузочная способность Сервера УРМ
Один сервер удаленных подключений и обмена данными способен одновременно обработать примерно 10-40 входящих клиентских подключений, в зависимости от мощности оборудования, объемов данных и скорости коммуникаций. Одно входящее подключение (входящая линия) позволяет организовать работу 8-10 удаленных клиентов поочередно. Исходя из этих данных, рекомендуется планировать нагрузку на один сервер из расчета не более 120-400 удаленных клиентов. При необходимости работы более 400 клиентов рекомендуется использовать дополнительные серверы удаленных подключений и доступа к данным пропорционально рекомендациям по нагрузке, указанным выше.

Приведенные рекомендации рассчитаны на среднюю нагрузку сервера, при равномерном распределении обращений клиентов в течение рабочего дня. В случае повышенной нагрузки количество серверов удаленных подключений и обмена данными, необходимых для комфортной работы, может оказаться больше.

8. Требования к каналам связи между удаленными клиентами и ФО с использованием АС «Бюджет» и сервера доступа к данным
8.1. Устойчивая TCP/IP связь между клиентами и сервером доступа к данным без потери пакетов. 

8.2. Наличие у сервера доступа к данным выделенного, фиксированного IP-адреса. 

8.3. Рекомендуемые и минимальные скорости соединения клиентов АС «Бюджет» с сервером доступа к данным: 

· Для главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих до 5 организаций с небольшим объемом документооборота, минимальная  скорость 512 Кб/с.

· Для главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих до 20 организаций с умеренным объемом документооборота, минимальная  скорость 2 Мб/с.

· Для крупных главных распорядителей бюджетных средств и территориальных подразделений, обслуживающих более 20 организаций с существенным объемом документооборота, рекомендуемая скорость  10 Мб/с.

8.4. Порт доступа, заданный в конфигурации сервера, должен быть открыт на всем пути следования пакетов от удаленного клиента до сервера доступа к данным.


